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一、登录 

使用工号登录 

 
 

二、设备信息的开机指令检测 

1、选择终端的通讯串口号。 

2、点击打开串口后即开始测试(注：工具若无该机型的指令集将无法测试，需配置指令集，

配置请看目录的基础设置、配置设置、进阶设置)。 

3、串口帮助：安装对应机型的通讯驱动程序。 

4、可查看工具的操作文档。 

5、切换工具的语言。 



 

 

三、配置&调试 

1、开机测试完成后，点击配置&调试界面； 

2、重新载入配置：点击此按钮加载配置测试指令； 

3、点击开始配置进行测试； 

4、自动开始：若勾选此按钮插上设备即可自动开始配置测试； 

5、上传日志，将配置测试的日志上传至服务器； 

6、测试失败项可左键点击 retry 按钮再次测试； 

7、左键双击界面可直接修改配置内容。 



 

 

 



 

 

四、设置界面-基础设置 

1、新增-增加新机型 

 

2、重载数据-重新加载数据，机型列表开始界面为空，需点击重载数据 



 

3、在机型列表上双击指定机型查看软件版本，点击新增按钮进行添加 

 



 

五、基础设置-测试项 

1、点击重载数据加载已有测试项； 

 
 

2、点击新增，增加测试项 



 
 

六、基础设置-指令集 

1、点击重载数据，加载已有指令集 

 
2、新增-增加新的机型指令集，双击指定机型可加载指令集 



 

 

 
3、新增或删除指令-选中测试项进行添加或删除 



 

 

 
4、鼠标右键点击修改信息，为指定的测试项进行添加指令；(特殊配置指令设置，例如：

AT^GT_CM=SPEED,ON,1,110,10；类似这种指令存在 ON/OFF、0/1/NULL、存在区间 5~600 示

例图 4) 

 



 

 



 

 

 



 

 

七、配置设置-开机检测指令列表 

1、新增-增加新机型的配置名，添加后，鼠标右键点击修改信息绑定指令集 



 

 

 

2、新增或删除指令-双击指定的配置机型，点击新增或删除指令按钮，进行添加指令 



 

 

 

八、配置设置-配置指令列表 

1、新增-添加新机型的配置名,添加后鼠标右键，点击修改信息进行绑定机型的指令集 



 

 

 

2、新增或删除指令- 



 



 

 

九、设置-进阶设置 

1、重载数据-加载已有机型数据 

 
2、双击指定的机型，显示当前软件版本列表 



 

3、添加或移除配置，若已添加过双击指定软件版本即可显示已有配置，若无配置则点击该

选项进行添加 

 



 

4、为配置绑定用户，双击指定配置名可显示已绑定的用户，若无绑定，点击添加或删除用

户选项进行添加， 

 



 


